
 

 

HMF Group A/S präsentiert eine ganz neue Kranserie der 6 bis 9 
mt-Klasse 
Aller Kräne der neuen Kranserie haben hervorragende Hubeigenschaften im Verhältnis zu ihrem 
Eigengewicht, welches eine maximale Nutzlast auf der Fahrzeugpritsche ermöglicht. 

  

Modell Größe 

HMF 610K-MC 5,4 mt 

HMF 610K-MCS 6,0 mt 

HMF 610K-RC 6,0 mt 

HMF 710K-RCS 6,2 mt 

HMF 810K-MC 7,0 mt 

HMF 810K-MCS 7,7 mt 

HMF 810K-RC 7,7 mt 

HMF 910K-RCS 8,0 mt 

  
  
Die MC- und MCS-Varianten werden manuell bedient. Die RC- und RCS-Varianten werden 
funkferngesteuert. 
Die Krane sind mit dem Power Plus Kniehebel und 15° Überknick optimiert. In Kombination damit, 
dass der innere Ausleger in eine 90° Stellung gefahren werden kann, bietet dies eine maximale 
Hubkapazität im gesamten Arbeitsbereich - in der Höhe, bei langer Reichweite und bei Hüben im 
Nahbereich dicht an der Säule. 
Obwohl die Krane eine Reichweite von über 11 Metern haben, sind sie auch sehr kompakt 
konstruiert, indem das kleinste Einbaumaß nur 66 cm einschließlich zwei Zusatzventilen zur 
Kranarmspitze mit Breiten von 2,1 bzw. 2,2 m beträgt. Diese sehr kompakten Abmessungen im 
Verhältnis zum sehr niedrigen Eigengewicht erlauben eine sehr einfache Montage auf kleineren 
Fahrzeugen. 
Die innenliegenden Schlauchführungen bedeutet weniger Wartung 
Die Hydraulikschläuche sind in der Säule geführt und werden somit vor schädlichem UV-Licht, 
Verschleiß und anderen mechanischen Einflüssen sehr effektiv geschützt. 
Die Stützbeinschläuche bei kleineren Kranen sind oft gefährlichen Arbeitsbedingungen und damit 
Beschädigungen ausgesetzt, weshalb sie auch in den Auszugskästen versteckt geführt werden. 
 
Ein neues Stützbeinkonzept und ausfahrbare Auszugskästen 
Die Konstruktion mit einem Doppelquerträger (zwei Auszugskästen parallel mit einander am 
Kranfundament) bietet eine große und effektive Abstützweite  
von 3,4 m, 4,3 m bzw. 5,2 m.  
Das hydraulische Stützbein ist am manuell ausziehbaren oder hydraulisch ausfahrbaren (Option) 
Auszugkasten montiert. Die Auszugskästen mit den Breiten 4,3 m und 5,2 m sind auch als 
hydraulisch ausfahrbare erhältlich. 
Die hydraulisch ausfahrbaren Auszugskästen - als Option auch funkfernbedient erhältlich - 
vereinfachen die Aufstellung des Krans, welche somit schnell und sicher ausgeführt werden kann. 
Das innovative Stützbeinkonzept bietet die Möglichkeit für eine stufenweise Platzierung und 
Bewegung des Stützbeins: Ein festes vertikales Stützbein, ein schwenkbares Stützbein in 
Abständen von 45° oder ein schwenkbares Stützbein mit Gasfeder, die das Gewicht ausbalanciert. 
 
HMF liefert Zusatzventile für jeden Bedarf 
Die Krane lassen sich mit vielen Typen von Zusatzventilen ausrüsten und erfüllen somit den Bedarf 
an hydraulisches Hilfswerkzeug wie Drehmotor, Greifer und ähnliches: 
• 1 oder 2 Zusatzventile in herkömmlichen, robusten Schlauchwannen, die außen am Armsystem 
anliegen. 
• 1 oder 2 Zusatzventile in Schlauchrollen entlang dem Armsystem geführt. 
• 1 oder 2 Zusatzventile in Schlauchrollen im Armsystem geführt. 
  



 

 

Sicherheit im Blickfeld 
Die Kranserie ist mit dem bekannten HMF RCL 5300 Sicherheitssystem und eine lange Reihe von 
Lösungen für die Überwachung der Sicherheit erhältlich. 
Die Sicherheitssysteme von HMF überwachen effektiv alle Bewegungen, damit der Kranbediener 
geschützt ist und das Fahrzeug standsicher bleibt. Gleichzeitig arbeitet der Kran innerhalb den 
zulässigen Belastungen.  
Besonders das EVS-Standsicherheitsüberwachungssystem überwacht aktiv die 
Fahrzeugstandsicherheit während des Kranbetriebs, und gleichzeitig wird der Arbeitsbereich 
erheblich erweitert, wenn eine stabilisierende Last sich auf der Pritsche befindet. 
  

 
HMF 810K-RC 
 


